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＊本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。　 KS‐001

KUSAKARUGON  KS

■クサカルゴン 仕様表

■クサカルゴン 仕様図

  フローコントロールバルブ搭載。
  クラス最高の周速を実現!!

切れ味抜群！！ 優れた耐久性！！

  新型強化ブラケット、
 ハンマーナイフ方式。

ハンマーナイフ方式の採用により、雑草・雑木を強力に粉砕。
刈り取り後はマルチング状態になり、回収処理が不要です。
油圧モーター＋ベルト駆動により、トップクラスの静粛性を実現。
クサカルゴン本体内蔵の油圧バルブにより、最適な圧力と流量を供給しつづけます。

あらゆる現場でパワフル&スピーディーな作業ができます！！
アダプターボス対応で、あらゆる機種に取付が可能です。
《ハンマーナイフ方式／刈幅850～1,840mm》

取付たまま、廻送姿勢もOK!!

雑木も、らくらくカット！！
雑草・くま笹は、さくさくカット！！
竹藪もばりばり、素早くカット！！

  ブレーカー配管でOK!!
  ドレン配管は不要です。

  飛散防止チェーン採用!!
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※クサカルゴンへは、ブレーカー配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。
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さまざまな型式の油圧ショベル（1ポンプ仕様及び2
ポンプ仕様など）でも、フローコントロールバルブの採
用で、つねに安定した作業（回転）性能を発揮する事が
できます。また、モーターの負担を軽減するために、特
殊回路を設け、モーターを急激に停止させないため
の安心設計をしています。

2面使用が可能な厚く長い刃は、特
殊加工で耐久性アップ!! 刃先研ぎ加
工で、切れ味の再生が可能です。ま
た、2重ロックで、安全性も向上!!さ
らに、オリジナル構造の新型強化ブラ
ケットは、最適な形状が、雑木刈り等
の高負荷時にも、刃をつねにしっかり
と固定しつづけます!!

往復配管でもご使用いただけます。（回転方向は
特殊バルブの採用で、1方向のみ回転します。）

最短時間で、定位置に戻ります。
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型　　　　式
本体クラスの目安 ton
全　長 A ㎜
全　幅 B ㎜ 
全　高 C ㎜ 
刈　幅 D ㎜
刈　高 E ㎜
爪 枚 数（枚）
ナイフ周速 m/秒
重       量  ㎏


